
LS-3000

La Depilación Láser hasta
3 veces más rápida

4 
ca

bezales intercambiables

El futuro del láser
ya está aquí



LS-3000Más allá de la depilación láser
La excelencia en depilación láser profesional ya tiene nombre: LS-3000
El láser de diodo LS-3000 está diseñado para ofrecer MÁS: más 
velocidad, más eficacia, más precisión, más seguridad y más protección.

Depilación láser hasta 3 veces más rápida

Gracias a sus cabezales de gran superficie, reduce el tiempo de sesión hasta en un 
70%*. Ideal para centros con alta demanda: más clientes atendidos en menos tiempo 
sin sacrificar eficacia.

Hasta -12ºC: Refrigeración extrema

Sistema 4 en 1 ajustable en un solo click

La refrigeración extrema de hasta –12 °C en la punta del LS-3000 garantiza una 
protección total de la epidermis, evitando el sobrecalentamiento y la irritación. El 
resultado: menos dolor, mayor confort y permite trabajar sin interrupciones.

Cabezal multifunción con 4 tamaños intercambiables, trata desde áreas muy pequeñas 
como el vello del oído o las aletas nasales, hasta grandes zonas corporales como 
piernas o espalda. 

Sistema de sensor inteligente

Su sistema DepilICE Skin Contact evita disparos accidentales o en zonas de borde. Solo 
dispara cuando el cabezal está en contacto con la piel, eliminando riesgos y  
asegurando una precisión absoluta.

LS-3000

-12º
* Respecto a otros modelos del mercado.



El LS-3000 ofrece una amplia gama de 
modos de trabajo para adaptarse a cada 
tipo de piel, vello y zona del cuerpo. El 
modo tradicional Pulso a Pulso, cuenta 
con un nuevo tiempo de trabajo ultracorto 
(5 ms) para el vello más rebelde. Los 
pulsos clásicos (15 ms, 30 ms, 100 ms y 
400 ms), junto con el nuevo de 200 ms, 
garantizan la máxima precisión en 
cualquier tipo y zona de piel. Además, el 
modo Speed (10–15 Hz, también 
conocido como barrido corto) es perfecto 
para el vello fino y residual, mientras que 
el Slow (5–8 Hz, barrido largo) está 
indicado para pieles sensibles o fototipos 
más altos (pieles más morenas).

Personaliza la potencia,

multiplica los resultados

Tipo I
Piel muy blanca

Tipo II
Piel blanca

Tipo III
Piel morena
clara

Tipo IV
Piel morena
bronceada

Tipo V
Piel muy
morena

Tipo VI
Piel negra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Láser de diodo
● TIPO DE DIODO

Semiconductor Clase 4

● POTENCIA DE SALIDA
3000W

● LONGITUD DE ONDA
808 Nm

● TAMAÑO DEL SPOT
12 x 12mm / 12 x 24mm
12 x 36 mm / Ø6mm

● DURACIÓN DEL PULSO
Desde 5ms a 400ms

● VELOCIDAD DE DISPARO
Desde 1 hasta 15Hz

● FLUENCIA
Hasta 60J/cm²

Especificaciones

● VOLTAJE DE ENTRADA
230 VA

● FRECUENCIA ENTRADA
50/60Hz

● POTENCIA DE CONSUMO
2600 VA.

● PROTECCIÓN DISPARO
Sensor capacitivo

● PESO
50 Kg

● DIMENSIONES
430 x 490 x 833 mm

Temperatura
● REFRIGERACIÓN DE PUNTA

Semiconductor termoeléctrico -12ºC

● REFRIGERACIÓN DEL DIODO
Compresión de gas R134A y líquido
refrigerante

Comunicaciones

● TIPO DE PANTALLA
10" LCD táctil capacitiva.

● PANTALLA MANÍPULO
2,5" LCD táctil capacitiva.
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